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Курск   (4712)77-13-04  
Липецк   (4742)52-20-81

Киргизия  (996)312-96-26-47

Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  
Мурманск   (8152)59-64-93  
Набережные Челны  (8552)20-53-41
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (8412)22-31-16

Казахстан  (772)734-952-31

Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64  
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78  
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Сочи   (862)225-72-31  
Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53  
Тула   (4872)74-02-29  
Тюмень   (3452)66-21-18  
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93  
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Мототехника

Мопеды

Мопед YX50-C9

 Мопед YX50-C9  предназначен для эксплуатации в качестве индивидуального транспортного 
средства на дорогах с различным покрытием.

Мокик ЗиД-50-02 грузовой (без АКБ)

Предназначен для передвижения на дорогах с различным покрытием и перевозки грузов.

Скутеры

Скутер ЗиД–Lifan LF50QT-2B

Двигатель: Lifan, 1P39QMB, 49,5 см3, 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный, 

воздушного охлаждения, 2,5кВт, 3,4л.с

Скутер ЗиД–Lifan LF125T-26

Двигатель: Lifan, 1P52QMI, 125см3, 4-х тактный, одноцилиндровый, карбюраторный, воздушного 

охлаждения, 5,3кВт, 7,5л.с

Скутер ЗиД–Lifan LF50QT-26B

Тип двигатель: двухтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения.



Скутер ЗиД-Lifan LF50QT-2А

Тип двигателя: четырёхтактный, одноцилиндровый, воздушного охлаждения

Скутер ЗиД-Lifan LF50QT-26

Тип двигателя: Lifan, 1P39QMB, четырехтактный, одноцилиндровый, карбюраторный, 

воздушного охлаждения.

Мотоциклы

Мотоцикл YX150-23

Мотоцикл YX150-23  предназначен для эксплуатации в качестве индивидуального транспортного

средства на дорогах с различным покрытием.

Мотоцикл YX250GY-C5C

Мотоцикл YX250GY-C5C  предназначен для эксплуатации в качестве индивидуального 

транспортного средства на дорогах с различным покрытием.

Мотоцикл ЗиД-Lifan LF250-19P

Мотоцикл LF250-19Р предназначен для эксплуатации только на дорогах общего пользования с 

твердым ровным покрытием.

Мотовездеходы

Мотобуксировщик МБГ-1 "Фишкар"

Мотобуксировщик МБГ-1 предназначен для передвижения людей на прицепных санях, а также 
перевозки небольшого груза в зимнее время по льду, твердому снегу или неглубокой снежной целине.



Мототрансформер МТР-2 "Вьюга"

Мототрансформер предназначен для движения по акватории замерзших рек и водоемов, а также для 
движения по умеренно глубокому снегу в лесу или по протоптанным путям.
    
Недорогой, надежный и экономичный, разборный снегоход, перевозимый в багажнике легкового 
автомобиля и не требующий регистрации. Собирается и разбирается одним человеком без 
использования инструмента за 3-5 минут. В разобранном состоянии (6 частей) помещается в багажник
или салон легкового автомобиля.

Бархан транспортное средство повышенной проходимости

СТС предназначено для передвижения людей и перевозки грузов преимущественно по снежному 
и заболоченному бездорожью.

Характеризуется способностью преодолевать глубокий снежный покров с низкими несущими 
свойствами и переувлажненные (до жидкотекущего состояния) глины, суглинки, участки местности, 
покрытые слоем органической массы (торфа или ила) толщиной не менее 300 мм, а также 
естественные и искусственные уклоны, склоны, траншеи, отвалы.

СТС может использоваться рыбаками, охотниками, для туристических целей и путешествий. 

Почвообрабатывающая техника

Мотоблоки Фаворит

Мотоблок «Фаворит» с дизельным двигателем пр-ва КНР (без АКБ)

Мотоблок «Фаворит» — многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации 
сельскохозяйственных, коммунальных и транспортировочных работ.
Мотоблок, с применением комплекта навесного оборудования, может выполнять следующие 
операции: вспашку, культивирование, окучивание, боронование, кошение травы, подметание, подачу 
воды, снегоуборочные и транспортировочные работы.



Мотоблок «Фаворит» с двигателем пр-ва КНР-7.0 л.с.

Мотоблок «Фаворит» — многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации 
сельскохозяйственных, коммунальных и транспортировочных работ.
Мотоблок, с применением комплекта навесного оборудования, может выполнять следующие 
операции: вспашку, культивирование, окучивание, боронование, кошение травы, подметание, подачу 
воды, снегоуборочные и транспортировочные работы.

Косилка КР-3 к мотоблоку «Фаворит»

Косилка КР-3 ротационная (центробежная) является навесным орудием к мотоблокам «Фаворит» с 
редуктором производства ОАО «ЗиД» . 
Предназначена для скашивания как обычной травы, так и грубостебельной и травяной 
растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках и неудобицах, 
обочинах дорог и пр. 
Косилка предназначена для использования в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в 
температурном интервале от плюс 1° С до плюс 40° С и относительной влажности до 100%.

Плуг и сцепка для мотоблока "Фаворит"

Плуг предназначен для вспашки почвы с удельным сопротивлением почвы до 0,5 кг/см². Сцепка 
предназначена для навешивания на мотоблок различных орудий - плуга, окучника. С помощью сцепки
производится регулировка необходимых параметров для выполнения различных 
сельскохозяйственных работ.

Окучник дисковый

Окучник дисковый универсальное пропашное орудие, в составе с мотоблоком предназначен для 
выполнения следующих видов работ:
- нарезка борозд для посадки корнеплодов (картофеля, свёклы и др. пропашных 
культур);
- засыпка борозд с посаженными корнеплодами;
- окучивание в период вегетации
Окучник дисковый позволяет снизить, необходимое развиваемое тяговое усилие. Позволяет лучше 
измельчать почву, окучивать рядки растений, присыпая срезанные сорняки в зоне междурядья.  

Снегоуборщик мотоблочный СМ-2 для мотоблока "Салют"

Снегоуборщик мотоблочный СМ-2 - механическое средство, которое в комплекте с мотоблоком 
"Салют" используется для уборки снега на различных малоконтурных участках. 

Снегоуборщик мотоблочный СМ-2 для мотоблоков "Нева" и "Ока"

Снегоуборщик мотоблочный СМ-2 - механическое средство, которое в комплекте с мотоблоками 
"Нева" и "Ока" используется для уборки снега на различных малоконтурных участках. 

Отвал для мотоблока "Нева"

Отвал мотоблочный - навесное орудие к мотоблокам "Фаворит" и "Нева" различных модификаций 
предназначенное для уборки снега, разравнивания грунта и прочего на малоконтурных территориях. 



Отвал для мотоблока "Фаворит"

Отвал мотоблочный - навесное орудие к мотоблокам "Фаворит" и "Нева" различных модификаций 
предназначенное для уборки снега, разравнивания грунта и прочего на малоконтурных территориях. 

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1 "Фаворит"

Снегоуборщик мотоблочный СМ-1 - механическое средство, которое в комплекте с мотоблоком 
"Фаворит" используеться для уборки снега на различных малоконтурных участках. 

Мотоблок «Фаворит» с двигателем «Intek»-6,0 л.с.

Мотоблок «Фаворит» — многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации 
сельскохозяйственных, коммунальных и транспортировочных работ.
Мотоблок, с применением комплекта навесного оборудования, может выполнять следующие 
операции: вспашку, культивирование, окучивание, боронование, кошение травы, подметание, подачу 
воды, снегоуборочные и транспортировочные работы.

Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01

Тележка прицепная мотоблочная ТПМ-01 в агрегате с мотоблоком массой не менее 70 кг 
предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных грузов, строительных материалов 
и других грузов в приусадебных хозяйствах, садах и огородах коллективного и индивидуального 
пользования, в районах с умеренным климатом на открытом воздухе в температурном интервале от 
−30° С до +40° С и относительной влажности до 100%.

Мотокультиватор Мастер

Мотоснегоуборщик МСУ-1 (с редуктором-адаптером) для

мотокультиватора "Мастер"

Мотоснегоуборщик (МСУ) в комплекте с мотокультиватором "Мастер" предназначен для уборки снега 
с ровных поверхностей в климатических зонах с умеренным климатом, в температурном интервале от 
+5°С до -20°С и относительной влажности до 100%. 



Измельчитель ИМ-1 для мотокультиватора "Мастер"

Измельчитель ИМ-1 в комплекте с мотокультиватором "Мастер" предназначен для измельчения 
растительных материалов и переработки садовых отходов, веток и прутьев толщиной не более 30 
мм. 

Мотокультиватор «Мастер» с двигателем Lifan

Мотокультиватор «Мастер» — многофункциональный агрегат, предназначенный для механизации 
сельскохозяйственных работ.
Мотокультиватор, с применением комплекта навесного оборудования, может выполнять следующие 
операции: культивирование почвы, кошение травы, стрижку газонов, подметание территории 
и перевозку грузов.

Ротационная сенокосилка МКС-1 (с редуктором-адаптером) для

мотокультиватора «Мастер»

Мотокосилка МКС-1 предназначена для скашивания, как обычной травы, так и грубостебельной 
и травяной растительности с повышенной урожайностью, расположенной на малых участках 
и неудобицах, обочинах на склонах с уклоном до 150.
Мотокосилка предназначена для эксплуатации в районах с умеренным климатом. Редуктор-адаптер, 
входящий в состав мотокосилки, может использоваться в составе мотокультиватора «Мастер» для 
работы с дополнительным навесным оборудованием (плугом, окучником, картофелевыкапывателем 
и т.д.).

Мотокультиватор Лидер

Мотокультиватор «Лидер» с двигателем «Classik-450»

Мотокультиватор предназначен для обработки почвы, ее рыхления и выравнивания.
При повороте редуктора мотокультиватора на 180° возможна установка щетки, которой можно 
производить подметание территории как в летний, так и в зимний периоды.



Насадка щёточная для мотокультиватора «Лидер»

Насадка щёточная для мотокультиватора «Лидер» - навесное оборудование, предназначенное для 
личного использования по уборке малоконтурных территорий.

Оборудование пищевой промышленности

Автоматы фасовки

Автомат фасовочный М6-АР2Т 

Предназначен для фасовки и упаковки творога по 100 г и 250 г в кашированную фольгу или 

пергамент.

Автомат фасовочно-упаковочный М6-АР2ТФ 

Предназначен для формования мясного фарша в брикеты с последующей упаковкой в оберточный 

материал.

М6-АР2ТД автомат фасовки 

Предназначен для фасовки и упаковки брикетами прессованных дрожжей ГОСТ 171-69. Фасовка 

осуществляется в пергамент с предварительно отпечатанной этикеткой. Автомат для фасовки и 

упаковки устанавливается на заводах и комбинатах пищевой промышленности на поточных линиях в 

крытых отапливаемых помещениях с нормальной освещенностью, и может работать независимо от 

другого оборудования на предприятиях по фасовки и упаковке.

Фасовочный автомат М6-АР2С 

Предназначен для фасовки и упаковки творожной массы по 100 г и 250 г в кашированную фольгу или 

пергамент. Состоит из следующих основных узлов: станины с главным приводом, формующего стола, 

механизмов образования и заделки пакетов, дозатора, дататора, транспортера и бункера.

Автомат М6-АР2ТМ-10 

Предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла в брикет. Фасовка осуществляется в 

пергамент или алюминиевую фольгу с предварительно отпечатанной этикеткой. Формирует брикеты 

весом 180, 200 или 250 грамм.

Автомат М6-АР2ТМ-10-01 



Предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла в брикет. Фасовка осуществляется в 

пергамент или алюминиевую фольгу с предварительно отпечатанной этикеткой. Формирует брикеты 

весом 100 или 125 грамм.

Автомат М6-АР2ТМ-10-02 

Предназначен для фасовки и упаковки сливочного масла в брикет. Фасовка осуществляется в 

пергамент или алюминиевую фольгу с предварительно отпечатанной этикеткой. Формирует брикеты 

весом 450 или 500 грамм.

Гомогенизаторы

Гомогенизатор сливочного масла ГМГ

Гомогенизатор сливочного масла ГМГ предназначен для гомогенизации сливочного масла, 
полученного методом преобразования высокожирных сливок, непосредственно перед его 
расфасовкой на автоматах серии АРМ, М6-АР2ТМ-10. Применение ГМГ позволяет получить более 
однородную консистенцию и температуру сливочного масла, предназначенного для фасовки, что 
особенно важно для получения качественной упаковки.

Светодиодная продукция ZiDLight

Светодиодный светильник СКУ 02-45-001

Светильник предназначен для замены уличных светильников с лампами ДРЛ -125.

Светодиодный светильник СКУ 02-90-002

Предназначен для замены уличных светильников с лампами ДРЛ-250.



Светодиодный светильник СКУ 02-135-003 

Предназначен для замены уличных светильников с лампами ДРЛ-400.

Светодиодный светильник СКУ 02-180-004 

Предназначен для замены уличных светильников с ртутными и натриевыми лампами ДРЛ-400 и 

ДНаТ-400.

Светильник светодиодный встраиваемый СВО 40-001

Светильник мощностью 40 Вт применяется для монтажа в подвесные потолки типа «Армстронг» в 

качестве замены традиционных люминесцентных светильников ЛПО, ЛВО (4х18Вт) и предназначен 

для освещения общественных, административных, жилых и производственных помещений.

Лампа светодиодная трубчатая ЛСТ-Т8-600/10W/4000/G13 

Лампа Т8 мощностью 10 Вт является заменой обычных люминесцентных Т8 ламп мощностью 18Вт. 

По своим характеристикам она удовлетворяет всем санитарным нормам, которые позволяют 

использовать ее для внутреннего освещения школ, больниц, поликлиник, учреждений социальной 

защиты и полностью заменяют традиционные люминесцентные лампы.

Лампа светодиодная трубчатая ЛСТ-Т8-600/10W/6000/G13 

Лампа Т8 мощностью 10 Вт является заменой обычных люминесцентных Т8 ламп мощностью 18Вт. 

По своим характеристикам она удовлетворяет всем санитарным нормам, которые позволяют 

использовать ее для внутреннего освещения школ, больниц, поликлиник, учреждений социальной 

защиты и полностью заменяют традиционные люминесцентные лампы.

Нестандартная продукция

Термошкаф ТШ30

Максимальная рабочая температура внутри термошкафа: 300 °С. Внутренний объем воздуха в 

термошкафе: 0,33 м3. Рабочая температура: 200 °С.

Термошкаф ТШ31

Максимальная рабочая температура внутри термошкафа: 600 °С. Внутренний объем воздуха в 

термошкафе: 1 м3. Градиент температуры по объему: ±10 C.

Стенд для пневмоиспытаний С206

 Количество одновременно контролируемых изделий: 1 шт. Установка и съем изделий: вручную. 

Управление стендом: ручное. Максимальное рабочее давление: 0,03 (0,3) МПа (кгс/см2).



Дробеструйная установка Г47 

Предназначена для абразивной обработки мелких стальных или чугунных изделий методом струйной 

очистки направленного действия.

Термошкаф ТШ22

Максимальная рабочая температура внутри термошкафа: 370 °С. Внутренний объем воздуха в 

термошкафу: 1,5 м3. Градиент температуры по объему: не более 20 °С.

Стенд для гидроиспытаний С194 

Количество одновременно контролируемых изделий: 1 шт. Установка и съем изделий: вручную. 

Управление стендом: ручное.

Архангельск   (8182)63-90-72  
Астана   (7172)727-132  
Астрахань   (8512)99-46-04  
Барнаул   (3852)73-04-60  
Белгород   (4722)40-23-64  
Брянск   (4832)59-03-52  
Владивосток   (423)249-28-31  
Волгоград   (844)278-03-48  
Вологда   (8172)26-41-59  
Воронеж   (473)204-51-73  
Екатеринбург   (343)384-55-89 

Иваново   (4932)77-34-06  
Ижевск   (3412)26-03-58 
Иркутск   (395)279-98-46
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Красноярск   (391)204-63-61  
Курск   (4712)77-13-04  
Липецк   (4742)52-20-81

Киргизия  (996)312-96-26-47

Магнитогорск   (3519)55-03-13  
Москва   (495)268-04-70  
Мурманск   (8152)59-64-93  
Набережные Челны  (8552)20-53-41
Нижний Новгород  (831)429-08-12  
Новокузнецк  (3843)20-46-81  
Новосибирск   (383)227-86-73  
Омск   (3812)21-46-40  
Орел   (4862)44-53-42  
Оренбург   (3532)37-68-04  
Пенза   (8412)22-31-16

Казахстан  (772)734-952-31

Пермь   (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону   (863)308-18-15  
Рязань   (4912)46-61-64  
Самара  (846)206-03-16  
Санкт-Петербург   (812)309-46-40  
Саратов   (845)249-38-78  
Севастополь   (8692)22-31-93  
Симферополь   (3652)67-13-56  
Смоленск   (4812)29-41-54  
Сочи   (862)225-72-31  
Ставрополь   (8652)20-65-13  

Таджикистан  (992)427-82-92-69

Сургут   (3462)77-98-35  
Тверь   (4822)63-31-35  
Томск   (3822)98-41-53  
Тула   (4872)74-02-29  
Тюмень   (3452)66-21-18  
Ульяновск   (8422)24-23-59  
Уфа   (347)229-48-12  
Хабаровск   (4212)92-98-04  
Челябинск   (351)202-03-61  
Череповец   (8202)49-02-64  
Ярославль   (4852)69-52-93  
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